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СИСТЕМА 
ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ
drainfix®bloc

drainfix®twin

Л А Н Д Ш АФТ НОЕ 
ПР О ЕК Т ИР О В А НИЕ

С ИС Т ЕМ А  
ИНФИ ЛЬТ РА Ц ИИ ВО Д Ы

С ПОР Т ИВН А Я  
ПР ОГ РА ММ А

Г РА Ж Д А НСКО Е 
С Т Р ОИ Т Е ЛЬ С Т ВО
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drainfix®BLOC

1
  Боковая проекция 
DRAINFIX BLOC

2
 Соединительный 

элемент
 

3
  Мультифункциональная 
шахта  
 
 

4
  Инспекционный 
колодец
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соединительный 
элемент, зел.

DRAINFIX®BLOC - Станции водоочистки и инфильтрации дождевой воды (ATV)

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

тип 20 6000 1500 1650 1500,0 - 96400

тип 50 9000 2500 2650 4900,0 - 96410

тип 100 17000 2500 2650 8900,0 - 96420
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тип 20

черн., объем 292 л
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drainfix®BLOC

DRAINFIX®BLOC - Блок инфильтрации, SLW 60 зависит от установки

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

черн., объем 292 л 1200 800 330 23,0 7 96000

инспекционная шахта 1200 800 330 2,4 6 96150

DRANFIX BLOC - Мультифункциональные шахты

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

входное отверстие и колодец  
SUPER, 3-част. со сплошным покрытием, черн., 
кл. E 600

510 390 1250 289,0 - 96250

многофункциональный колодец  
SUPER, 3-част., с глухая чугун крышка, черн., кл. 
E 600

510 390 1250 284,0 - 96350

вентиляционная шахта DN 400,  
кл. B 125 408 408 1673 48,4 4 96710

вентиляционная шахта DN 400,  
кл. D 400 408 408 1673 71,2 4 96720

вентиляционная шахта DN 400, 
кл. B 125 408 408 2173 53,8 4 96760

вентиляционная шахта DN 400,  
кл. D 400 408 408 2173 76,6 4 96770

многофункциональный колодец  
DN 400, кл. B 125 408 408 1673 46,2 4 96715

многофункциональный колодец  
DN 400, кл. D 400 408 408 1673 69,0 4 96725

многофункциональный колодец  
DN 400, кл. B 125 408 408 2173 51,6 4 96765

многофункциональный колодец  
DN 400, кл. D 400 408 408 2173 73,2 4 96775

вентиляционная шахта DN 1000  
с входным и выходным патрубком  
DN 150

1000 1000 2345 - - 96890

DRAINFIX®BLOC - Акссесуары

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

соединительный элемент, зеленый 35 35 100 - - 96110

геотекстиль из ПП-флиса GRK3 рулон  
2 x 200 м, 200 г/м2 - - - 80,0 400 96120

геотекстиль из ПП-флиса GRK3, продается на 
метры - 2 м2 - - - 0,2 1 96130

Входное отверстие 
и колодец SUPER, 
3-част. со сплошным 
покрытием, черн., кл. 
Е 600

Вентиляционная 
шахта* 400/1500 с 
фильтром тонкой 
очистки, со сплошным 
чугунным покрытием, 
кл. В 125 

Вентиляционная шахта 
DN 1000 с Входным и 
Выходным патрубком 
DN 150
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drainfix®TWIN

1
  Боковая проекция 
DRAINFIX TWIN

2 3

5
  Вентиляционная шахта  
DRAINFIX TWIN 400/1500 с 
фильтром тонкой очистки, со 
сплошным чугунным покры-
тием, кл. В 125

4

5

4
  DRAINFIX TWIN 0, 
черн. (1 часть, 253 л)

3
  DRAINFIX TWIN 1/1, 
черн. (2 части, 506 л)

2

   Торцевая аглушка 
DRAINFIX TWIN

1
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TWIN 0, черн. (1 часть), 
глухая

TWIN 1, черн. (1 часть)

TWIN 1/1, черн. 
(2 части)
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drainfix®TWIN

DRAINFIX®TWIN - Блок инфильтрации из ПЭ-ПП

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

TWIN 1/1, черн. (2 части)* 1155 780 860 23,0 32 96550

TWIN 0/1, черн. (2 части), верхняя часть глухая* 1155 780 860 23,0 32 96650

TWIN 1/0, колодец смотровой, черн. (2 части), 
нижняя часть глухая* 1155 780 860 23,0 - 96660

TWIN 0/0, черн. (2 части), глухая* 1155 780 860 23,0 - 96610

TWIN 1, черн. (1 часть) 1155 780 430 11,5 32 96500

TWIN 0, черн. (1 часть), глухая 1155 780 430 11,5 32 96600

* Включая 4 фиксирующих штифта DRAINFIX TWIN и 2 соединительные клипсы DRAINFIX TWIN.

DRAINFIX®TWIN - Станции водоочистки и инфильтрации дождевой воды

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

тип 10 1000 1000 2345 82,0 - 96450

тип 12 1200 1200 2480 120,0 - 96460

тип 15 1500 1500 2704 230,0 - 96470

тип 20 2000 2000 2804 280,0 - 96480

тип 25 2500 2500 2654 340,0 - 96490

DRAINFIX®TWIN - Мультифункциональные шахты

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

вентиляционная шахта DN 400, кл. B 125 408 408 1673 48,4 4 96710

вентиляционная шахта DN 400, кл. D 400 408 408 1673 71,2 4 96720

вентиляционная шахта DN 400, кл. B 125 408 408 2173 53,8 4 96760

вентиляционная шахта DN 400, кл. D 400 408 408 2173 76,6 4 96770

многофункциональный колодец DN 400, кл. B 125 408 408 1673 46,2 4 96715

многофункциональный колодец DN 400, кл. D 400 408 408 1673 69,0 4 96725

многофункциональный колодец DN 400, кл. B 125 408 408 2173 51,6 4 96765

многофункциональный колодец DN 400, кл. D 400 408 408 2173 73,2 4 96775

вентиляционная шахта DN 1000 с входным и 
выходным патрубком DN 150 1000 1000 2345 - - 96890

DRAINFIX®TWIN - Акссесуары

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес
кг

шт./
паллета

Артикул

торцевая заглушка, черн. 192 780 430 2,5 20 96530

геотекстиль из ПП-флиса GRK3 рулон 2 x 200 м, 
200 г/м2 - - - 80,0 400 96120

геотекстиль из ПП-флиса GRK3, продается на 
метры - 2 м2 - - - 0,2 1 96130

Тип 10

Вентиляционная 
шахта  DRAINFIX TWIN 
400/1500 с фильтром 
тонкой очистки, со 
сплошным чугунным 
покрытием, кл. В 125

Торцевая заглушка, 
черн.

Торцевая заглушка, 
черн.


