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Во время окончательной сборки последовательно 
затянуть каждую гайку динамометрическим 
ключом по часовой стрелке до достижения 
максимального момента Mmax.

Затяжку производить последовательно за 
несколько раз, крест-накрест.
Произвести подтяжку гаек через два часа.

Установка уплотнителя Уникс-RS в проходке гофрированной трубы 
через отверстие или гильзу 

Вставить уплотнитель Уникс-RS  снаружи стены (со стороны воды) – гайки смотрят внутрь 
помещения (подвала, колодца)

Установить уплотнитель Уникс-RS под 
прямым углом к трубопроводу
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При изгибе трубопровода на входе в проходку 
для уменьшения напряжения следует 
использовать дополнительную вставку Уникс-RS
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Примечание: внутренне помещение (подвал) 
на рисунке показан слева 

M
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Mmax = 5 Nm (M6)

Mmax = 8 Nm (M8)

Важная информация

Уплотнители Уникс-RS не являются ни фиксирующими 
элементами, ни опорами, а служат исключительно для 
обеспечения герметичного уплотнения гофрированной 
оболочки труб в проходке.

Перед засыпкой траншеи, под трубой гофрированной 
трубой разместить утрамбованный песок (без камней), 
чтобы исключить дополнительные нагрузки на 
уплотнитель.   
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