
Сифон для кондиционеров
HL136.2 

Паспорт 



1. Назначение:
Сифон   предназначен  для  отвода  в  канализацию  конденсата  от  приточных
установок.

2. Описание:  
Сифон для отведения в систему канализации дренажа от приточных установок,
создающих значительный перепад давления (до 2800 Па). Вертикальные участки
сифона выполнены из прозрачного ПП для контроля уровня воды. Для подпитки
гидрозатвора  есть  специальный  штуцер  3/4''.  Входной  и  выпускной  патрубки
DN40.

3. Комплектность поставки:
1. Горизонтальный участок сифона
2. Входной угловой патрубок DN40
3. Заглушка, устанавливаемая вместо штуцера 3/4 ''
4. Выпускной угловой патрубок DN40
5. Вертикальный патрубок из прозрачного ПП со штуцером для подпитки
гидрозатвора 
6. Вертикальный патрубок из прозрачного ПП

4. Технические характеристики:
Присоединительные размеры вход горизонтальный DN40

выпуск  горизонтальный  DN40
Вес 0,379 кг
Срок службы не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков от 0 до 100°С

HL136.2

5. Условия эксплуатации
Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или 
термическим повреждениям корпуса сифона.

6. Упаковка.
Мешок из ПЭ     1 шт.
Картонная коробка 360х300х410 мм.   10 шт.

7. Гарантия.
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.


