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Назначение 
Удлинитель предназначен для использования с трапами, кровельными воронками и 

надставными элементами.  

 
Описание 
Удлинитель из ПП с резиновым уплотнением в верхней части. 

 

 
 

Технические характеристики 
Рабочая температура                                                      от -50 до +100°С  

Срок службы                                                                                   50 лет  

Вес           0,267 кг 

Срок службы          не менее 50 лет 

Рабочий диапазон температуры        от -50 до 100°С 

  
Особенности монтажа 
При использовании с трапами HL72.1, HL317 и кровельными воронками 

HL62B/63B/64B/69B применяется для увеличения высоты их надставного 

элемента. Также используется с надставными элементами HL350.0(H) в качестве 

удлинителя.  

 
Упаковка 
Пакет из ПЭ       1 шт. 

 

Гарантия 
Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. 

 

Дата изготовления 
Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета и коробки. 

 

Адрес предприятия-изготовителя 
HL Hutterer & Lechner GmbH 
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5 

Österreich (Austria) 
Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52 

www.hutterer-lechner.com 


