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1. Назначение и область применения 

Соединительные детали компрессионного типа (далее – фитинги) из 
полипропилена применяются для соединения полиэтиленовых труб кольцевого сечения 
номинальным диаметром от 20 до 110 мм. Предназначены для транспортирования воды 
с температурой до 40° С и максимальным рабочим давлением до 1,6 МПа в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких 
и газообразных сред, к которым материал фитингов и их уплотнительных элементов 
химически стоек. 

2. Конструкция компрессионных фитингов 

2.1. Компрессионный фитинг состоит: 

№ Наименование Материал 

1 Накидная гайка Полипропилен 

2 Цанга (компрессионный элемент) Полиоксиметилен 

3 Фиксирующая втулка Полипропилен 

4 Уплотняющее кольцо NBR (Бутадиен-нитрильный каучук ) 
5 Корпус Полипропилен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Составные части фитинга (кроме уплотнительного кольца) производятся 
методом литья под давлением. 

2.3 Составные части фитингов (корпуса, резьбовые крышки, упорные втулки) 
изготавливаются из полипропилена, имеющего показатель текучести расплава, 
определенный по ГОСТ 11645 при (230°С/2,16 кг), не более 1,7 г/10 мин. 

2.4. Соединение резьбовой крышки поз.5 и корпуса поз.1 осуществляется при 
помощи трапециевидной резьбы, которая позволяет выдерживать большие осевые 
нагрузки. 

2.5. Конструкция уплотнительного кольца исключает самопроизвольное выпадение 
из корпуса фитинга при сборке и разборке и обеспечивает герметичность соединения 
трубы с фитингом. 

2.6. Компрессионный элемент поз.2 имеет специальный профиль внутренней 
поверхности, который предотвращает выпадение полиэтиленовой трубы из корпуса 
фитинга поз.5 внутренним давлением воды.  
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2.7. Фитинги с наружной резьбой имеют трубную коническую резьбу, а с внутренней 
резьбой - трубную цилиндрическую. При свертывании такого резьбового соединения 
обеспечивается герметичность без уплотнительных материалов. 

3. Технические требования к фитингам и их соединениям 

3.1. Толщина стенки в любом месте фитинга должна быть не менее 
рассчитанной для величины максимального рабочего давления 1,0 или 1,6 МПа (PN 10, 
PN 16). 

3.2. Резьба должна иметь чистую гладкую поверхность без заусенцев, острых 
кромок и рисок. Наличие ниток с сорванной неполной резьбой не допускается. 

3.3. Цвет корпусов фитингов – черный; гаек - синий (оттенки не 
регламентируются). Цвет других частей фитинга не определяется.  

3.4. Уплотнительные элементы фитинга должны изготовляться из эластомеров 
в соответствии с нормативными документами на них (EN 681-1 и EN 681-2), 
обеспечивать герметичность соединений в течение всего установленного срока 
эксплуатации трубопровода. 

3.5. Показатели свойств фитингов и их соединений с трубами должны 
соответствовать требованиям, указанным в таблице ниже. 

 

Внешний вид поверхности 
фитингов 

Фитинги должны иметь гладкие наружную и 
внутреннюю поверхности. На фитингах не 

допускаются на наружной, внутренней и торцовой 
поверхностях пузыри, трещины, раковины, 
посторонние включения, следы деструкции 

материала, а также дефекты, указанные в ГОСТ 
24105, обнаруживаемые визуально без применения 
увеличительных приборов. Окраска изделий должна 

быть сплошной и равномерной. Внешний вид 
поверхности фитингов должен соответствовать 

контрольному образцу 

На поверхности фитингов допускаются: 
- уступы после удаления литников, высота которых не 

должна превышать 0,5 мм; 
- следы от разъема формы и выталкивателей, 

высотой (глубиной) не более 0,5 мм; 
- утяжки, размером не более 0,5 мм. 

Изменение внешнего вида 
фитингов после прогрева в 

воздушной среде при 150 ОС 

Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, 
раковины, пузырей, вздутия, открытия линии спая 

потоков) 
Изменение показателя 

текучести расплава (ПТР) 
материала фитингов (корпусов 

и гаек) в сравнении с ПТР 
исходного материала (230 

°С/2,16 кг), %,  не более 

30 
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11620 25x3/4" 

14611 25x1" 

14533 32x1/2" 

11624 32x3/4" 

14609 32x1" 

14432 40x1" 

14433 40x1 1/4" 

14488 50x1" 

14434 50x1 1/4" 

14435 50x1 1/2" 

21875 63х1" 

21877 63х11/4" 

21879 63х11/2" 

21788 63х2" 

5. Условия применения компрессионных фитингов для 
гарантированного срока службы 

 

 

 

 

 

 

 

6. Указания по монтажу и эксплуатации 

6.1. Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с 
использованием напорных труб и фитингов из полипропилена компрессионного типа 
следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СН 550-82; 
отраслевыми и ведомственными нормами, а также рекомендациями производителя, 
утвержденными в установленном порядке. 
6.2. Фитинги, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 00С, 
должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2ч при температуре не ниже 20С. 
6.3. Все используемые материалы не должны иметь загрязнений и повреждений. 
6.4. При монтаже необходимо снять фаску с внешнего диаметра торца трубы и 
смазать силиконовой смазкой конец монтируемой трубы. 
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8.10 Условия хранения фитингов по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 2 (С) или 5 
(ОЖ4). Допускается хранение фитингов, упакованных в картонные коробки и укрытых 
светостабилизированной пленкой, в условиях 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 сроком не более 
6 мес, включая срок хранения у изготовителя. 
8.11 Высота штабеля при хранении упаковок фитингов не должна превышать 2 метров. 

9. Утилизация 

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в 
порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004г. №122-Ф3 "Об охране 
атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", а также другими российскими и региональными нормами актами, 
правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. 

10. Комплектация 

10.1 Фитинги поставляются упакованными в картонные коробки согласно 
наименованию, в количестве указанным на упаковке. 
10.2 Паспорт на фитинги (по требованию) 
10.3 Свидетельство о государственной регистрации (по требованию). 
10.4 Сертификат соответствия (по требованию). 

11. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок составляет 10 лет со дня производства. Изготовитель 
гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности при условии 
соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа 
и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода- 

изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 
 нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 
 ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 
 наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 

обстоятельствами; 
 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя. 
 несоблюдения потребителем п.6. Указаний по монтажу. 

12. Условия гарантийного обслуживания 

12.1 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного 
срока. 
12.2 Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или 
обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает 
сервисный центр. 
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12.3 Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят 
в собственность сервисного центра. 
12.4 Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного 
изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 
12.5 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу 
изделия оплачиваются Покупателем. 
12.6 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 
улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных 
характеристик. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №___ 

Наименование товара Соединительные детали компрессионного типа т.м «RTP». 

№ Артикул Типоразмер Кол-во, шт 

    

    

    

 

Название и адрес торгующей организации: 
 

 

 

 

Дата продажи _____________________ Подпись продавца____________________  

 
                Штамп или печать торгующей организации                                               Штамп о приемке 

 

 

 

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:  

Покупатель ________________________________(подпись/ расшифровка) 
 

Гарантия 120 месяцев со дня производства изделия. 
По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий 
обращаться по адресу: 140326, МО., Егорьевский район, с. Лелечи, строение 61Б 

Телефон: (495) 540-52-62, e-mail: info@rosturplast.ru 

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие 
документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:  
- название организации или Ф.И.О. покупателя;  
- фактический адрес; 
- контактные телефоны; 
- название и адрес организации, производившей монтаж;  
- основные параметры системы, в которой было установлено изделие; 
- краткое описание дефекта. 
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой было установлено изделие. 
4. Настоящий заполненный гарантийный талон. 

Отметка о возврате или обмене товара: 

Дата «_____» _______________20_____ г.                          Подпись________________ 

mailto:info@rosturplast.ru

