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Введение ■ Труба Future K1

Введение

Труба Future K1

Область применения

Си с те ма FUTURE K1 пред на зна че на для ре ше ния проб лем го ря че го и хо лод но го во до снаб же ния (вклю чая пи ть е вое), цен т раль но-

го и напольного от оп ле ния. Си с те ма пред став ле на ме тал ло пла с ти ко вы ми тру ба ми и фи тин га ми ори ги наль ной кон струк ции.

Отличительные особенности

z  Кор ро зи он ная стой кость всей си с те мы – жид кость, те ку щая по тру бо п ро во ду кон так ти ру ет толь ко с по верх но с тя ми из плас т-

мас сы, от сут ству ют от ло же ния, на ро с ты и зарастания.

z На деж ные пресс-со еди не ния

z Про стой, бы с т рый и на деж ный мон таж

z  Гиб кие, со хра ня ю щие фор му, тру бы. Бла го да ря это му до ми ни му ма сни жа ет ся ко ли че с т во со еди не ний  

z Кислородонепроницаемость

z Низ кий ко эф фи ци ент тем пе ра тур но го уд ли не ния

z  Ги ги е нич ность – вну т рен ний слой PE-Xc одо б рен к при ме не нию в си с те мах пи ть е во го во до снаб же ния в стра нах Скан ди на вии 

(са мые жест кие тре бо ва ния в Ев ро пе)

z Отсутствие блуждающих токов

z Небольшой вес

Конструкция трубы

Тру ба ALuPEX белого цвета со сто ит из алю ми ни е вой фоль ги, вну т рен не го PE-Xc 

и на руж но го PE- сло ев. Все слои меж ду со бой со еди не ны кле ем, в ре зуль та те по лу-

ча ет ся пя тис лой ная тру ба. Свар ка фоль ги вы пол не на ла зе ром “встык”. Это обес пе чи-

ва ет мо но лит ность тру бы, при да ет ей 100% кис ло ро до не п ро ни ца е мость, вы со кую 

фор мо с та биль ность и ми ни маль ное тем пе ра тур ное уд ли не ние. Ме тод сшив ки PE-Xc 

очень гигиеничен, хи ми че с кие со еди не ния при сшивке не ис поль зу ют ся, по боч ным 

про дук том яв ля ет ся во дород.

Эксплуатационные параметры

Долговременная температура эксплуатации (°С) 70

Максимальная температура эксплуатации (°С) 95

Максимальное рабочее давление (бар) 10

Кратковременная (аварийная) температура эксплуатации (°С) 110

Коэффициент температурного линейного расширения (мм/м·°К) 0,025

Коэффициент теплопроводности (Вт/м·К) 0,43

Коэффициент шероховатости (мм) 0,007
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Труба Future K1 ■ Фитинги

Фитинги

Труба Future K1

Наружный диаметр Толщина стенки

Da, мм S, мм

16 2,00

20 2,25

25 2,50

32 3,00

40 4,00

50 4,50

Конструкция фитингов

Кор пус фи тин га вы пол нен из по ли фе нил суль фо на (PPSU). Это со вре мен ный вы со ко-

тех но ло гич ный ма те ри ал, срав ни мый по проч но с ти с ме тал лом. Пресс-гиль за, вы пол-

нен ная из не ржа ве ю щей ста ли, слу жит для удер жа ния тру бы на шту це ре фи тин га. 

В ос но ва нии пресс-гиль зы име ют ся ок на для кон т ро ля пол ной встав ки тру бы в фи тинг 

в процессе монтажа. Уп лот ни тель ные коль ца из го тов ле ны из со вре мен но го эласто-

мерного ма те ри а ла, они об ла да ют вы со кой тем пе ра тур ной стой ко с тью и обес пе чи ва-

ют 100% гер ме ти за цию.

Ко эф фи ци ент тем пе ра тур но го объ ем но го рас ши ре ния PPSU и не ржа ве ю щей ста ли 

близ ки, та ким об ра зом, плас т мас со вый кор пус фи тин га и пресс-гиль за ра бо та ют как 

од но це лое, пе ре па ды тем пе ра тур не вли я ют на ка че с т во со еди не ния.

Маркировка труб

Элемент маркировки Значение

торговая марка

61171 м отметка метража

Tap water, central heating and floor heating
назначение (питьевая вода, центральное отопление, обогрев 

полов)

16 х 2,0 mm типоразмер

PE-Xc / AL / PE структура (от внутреннего слоя трубы)

T max = 95°C максимальная температура эксплуатации

Tipo A вид сварки алюминиевой фольги (лазерная в стык)

DVGW: DM: UNI: UNE: KIWA: KOMO обозначения сертификатов и их регистрационные номера

70°C / 10 bar 
параметры долговременной эксплуатации в соответствии 

с классами применения

Class 2
класс применения в соответствии 

с сертификатами

MPC завод - изготовитель 

06.06.2006 дата изготовления

LP 502 номер линии

Типоразмеры труб
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Фитинги ■ Коллекторы ■ Тепловое линейное расширение

Фитинги (продолжение)

Коллекторы

Температурное линейное удлинение трубопровода составляет:

При помощи подвижных (ПО) и неподвижных (НО) опор можно легко организовать конструкцию трубопровода, в стенках которого 

не будет возникать опасных напряжений из-за температурного удлинения.

ноно но ноно

по но

Типоразмеры фитингов

Фитинги, как и трубы, представлены диаметрами; 16; 20; 25; 32; 40 и 50 мм 

Маркировка фитингов

Элемент маркировки Значение

торговая марка

16 мм номинальный диаметр

3 / 4” номинальный диаметр резьбы фитинга

PPSU материал (полифенилсульфон)

Коллекторы выпускаются с двумя и тремя отводами. Для увеличения количества 

отводов коллекторы можно состыковывать один с другим. На открытые части коллек-

тора навинчиваются фасонные части с резьбой или под пресс-соединения.

Типоразмер коллекторов

диаметр отводов З / 4”

количество отводов 2 или 3

Маркировка коллекторов

Элемент маркировки Значение

торговая марка

PPSU материал (полифенилсульфон)

Тепловое линейное расширение трубопроводов



5

СИСТЕМА FUTURE K1

Техническое описаниеWWW.WAVIN.RU

СИСТЕМА FUTURE K1

Монтаж систем трубопроводов

Монтаж систем трубопроводов

z Труба обрезается до необходимой длины с помощью ножниц для резки труб.

z Труба калибруется вручную, или с помощью электроинструмента (максимальная 

частота вращения – 500 об/мин). Эта операция необходима для придания срезу 

трубы круглой формы и снятия фаски, чтобы в процессе монтажа не повредить 

уплотнительное кольцо и без затруднений вставить трубу в фитинг.

z Труба вставляется в фитинг до упора, проконтролировать это можно с помощью 

контрольных окон на пресс-гильзе.

z Пресс-гильза обжимается с помощью ручного или электроинструмента. 

Способы прокладки трубопроводов

Система может прокладываться скрытым способом внутри строительной конструкции или открыто (при этом следует избегать 

попадания прямых солнечных лучей).

Благодаря надежности пресс-фитингов систему можно монолитить, при этом необходимо обеспечить возможность температурно-

го расширения элементов трубопровода внутри конструкции. Для этой цели служат защитные трубы из ПЭ с внутренними диа-

метрами 20, 23 и 29 мм.

Соединение пресс-фитингов и труб
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Монтаж систем трубопроводов

Монтаж системы трубопроводов (продолжение)

Надежное соединение гарантирует только тот инструмент, который удовлетворяет требованиям компании WAVIN. В каталогах 

производителей инструмента имеются данные о применимости с трубными системами разных фирм.

При соединении труб и пресс-фитингов не допускается применение смазок и дополнительных герметизирующих средств.

Резьбовые соединения

Резьбовые соединения элементов системы Future K1 и соединения с другими системами выполняются исключительно при помощи 

ленты ФУМ или уплотнительной нити. Использование пакли или других волокнистых уплотнителей недопустимо.

Изгибание труб

Трубы легко изгибаются вручную без инструментов (рис. 1), с помощью гибочной пружины (рис. 2) или с помощью трубогибного 

инструмента.

Наименьшие допустимые радиусы изгиба трубы

Типоразмер трубы

(D x s, мм)

Наименьший допустимый радиус изгиба (мм) при изгибании:

вручную без инструментов трубогибным инструментом
при помощи

гибочной пружины

16 х 2,00 5 х D ~ 80 60 3 х D ~ 48

20 х 2,25 5 х D ~ 100 105 3 х D ~ 60

25 х 2,50 8 х D ~ 200 105 4 х D ~ 100

Шаг крепления горизонтально проложенного трубопровода выбирается:

Типоразмер трубы Шаг крепления (м)

16 х 2,0 1,0

20 х 2,25 1,2

25 х 2,5 1,5

32 х 3,0 1,5

40 х 4,0 1,8

50 х 4,5 1,8

Рис. 1 Рис. 2



7

СИСТЕМА FUTURE K1

Техническое описаниеWWW.WAVIN.RU

СИСТЕМА FUTURE K1

Гидравлические испытания

Гидравлические испытания

Испытание под давлением системы водопровода

Проводится для проверки системы на способность выдерживать рабочее давление с учетом запаса. Процедура испытания соот-

ветствует стандарту DIN 1988, часть 2.

Собранная и уложенная, но еще не скрытая в строительных конструкциях система водопровода заполняется чистой питьевой 

водой (при этом должны быть приняты меры по защите от замерзания). Манометр устанавливается в самой нижней точке 

системы. Чувствительность манометра должна позволять отслеживать изменение давления, равное 0,1 бар.

Санитарно-технические устройства и приборы должны быть отключены во избежание повреждения испытательным давлением. 

Испытательное давление должно быть на 5 бар выше допустимого рабочего давления.

Испытательное давление:  на 5 бар выше наибольшего рабочего давления

Продолжительность испытания:  в течение 2 часов после выравнивания 

температур в системе

Допустимое отклонение

испытательного давления: 0,2 бар

Перед окончанием испытания осматриваются все соединения трубопровода.

Испытание под давлением отопительной системы

Проводится для проверки системы на способность выдерживать рабочее давление с учетом запаса. Процедура испытания соот-

ветствует стандарту DIN 18380.

Собранная и уложенная, но еще не скрытая в строительных конструкциях система трубопроводов отопления заполняется водой 

(при этом должны быть приняты меры по защите от замерзания). Манометр устанавливается в самой нижней точке системы. Чув-

ствительность манометра должна позволять отслеживать изменение давления, равное 0,1 бар.

Система отопления должна быть проверена при давлении, равном 1,3 рабочего давления, но не ниже, чем при манометрическом 

давлении, равном 1 бар. Непосредственно после испытания холодной водой система прогревается до наибольшей расчетной 

температуры и вновь проверяется герметичность.

Испытательное давление:  1,3 х рабочее давление

Продолжительность испытания:  в течение 2 часов после выравнивания 

температур в системе

Допустимое отклонение

испытательного давления: 0,2 бар

Перед окончанием испытания осматриваются все соединения трубопровода.

Испытание под давлением системы обогрева пола

Испытание выполняется перед бетонированием пола.

Испытания должны проводиться под давлением 6 бар в течение 24 часов.

Падение давления при этом не должно превышать 0,2 бар.
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Определение параметров водопроводной системы

Местные гидравлические сопротивления в фитингах

В таблице приведены приблизительные значения коэффициентов местных сопротивлений фитингов .

Типоразмер трубы

16 х 2,0

D
вн 

= 12

20 х 2,25

D
вн 

= 15,5

25 х 2,5

D
вн 

= 20

32 х 3,0

D
вн 

= 26

40 х 4,0

D
вн 

= 32

50 x 4,5

D
вн 

= 41

Колено 900 3,70 2,90 2,60 2,60 2,10 1,90

Муфта переходная 1,40 1,10 1,00 0,90 0,90 0,80

Тройник 4,40 3,40 3.10 2,60 2,50 2,30

Тройник 1,00 0,80 0,80 0,70 0,60 0,50

Тройник 3,90 3,10 2,80 2,30 2,20 2,00

Тройник 3,60 2,90 2,50 2,20 2,10 2,10

Тройник 2,50 2,60 1,90 1,50 1,40 1,30

Тройник 7,70 6,10 5,50 4,70 4,40 4,20

Определение параметров водопроводной системы

Традиционная 

разводящая система

Коллекторная 

разводящая система

Последовательное подключение

Способы устройства водопроводных систем
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Способы устройства отопительных систем

Способы устройства отопительных систем

Способы подключения отопительных систем

Двухтрубная кольцевая система Коллекторная системаОднотрубная система 

Коллекторная системаКоллекторная система Коллекторная системаДвухтрубная система 

Подводка трубы к коллекторам Непосредственное подключение труб 

к радиатору

Подсоединение с помощью подводки 

для радиаторов

Подсоединение с помощью подводки 

для радиаторов
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Система теплых полов

СИСТЕМА FUTURE K1

Система теплых полов

Идеальное распределение температур

в области головы – около 18°C, в области ног около 23°C, наклон кривой плавный. 

Распределение температур при радиаторном отоплении

в области головы – около 22°C, в области ног около 16°C, кривая с резкими переги-

бами, имеет обратный наклон – ситуация противоположна идеальной.

Распределение температур при отоплении теплым полом

в области головы – около 21°C, в области ног около 23°C, кривая плавная – ситуация 

очень близка к идеальной.

Назначение

Системы теплых полов предназначены для самостоятельного или совместно с радиаторным отопления помещений.

Преимущества систем теплых полов перед радиаторным отоплением

z Повышенная комфортность

Температура поверхности пола невелика – 23-270С, но теплоотдача осуществляется равномерно со всей площади отапливаемого 

помещения, отсутствуют холодные и горячие зоны.

z Распределение температуры по высоте помещения близко к физиологически идеальному

При радиаторном отоплении температуры на уровне пола и на уровне головы не соответствуют физиологически предписанным, 

ситуация противоположна идеальной, кроме того, значительная часть тепла теряется через потолок. Системы теплых полов позво-

ляют экономно расходовать тепло в помещениях с высокими потолками.

z Гигиеничность

Скорость потока от пола очень низкая, циркуляция воздуха практически отсутствует – не поднимается пыль.

z Благоприятный теплообмен

Значительная часть тепла передается излучением, а не конвекцией – тепло в среде распространяется быстрее.
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Система теплых полов

Система теплых полов (продолжение)

Расчетные параметры системы теплых полов

При расчете систем обогрева полов, необходимо обратить внимание на то, чтобы не были превышены допустимые значения 

параметров согласно стандарту DIN 4725

Температура подаваемой воды t
под

  55°C

Длина одного контура L
к
  60 м (трубы 16 мм)

Разность температур подаваемой и выходящей воды t
под

 - t
вых 

< 10°C

Температура пола в жилых помещениях T
пола

 < 29°C

Температура пола в санузлах T
пола

 < 33°C

Температура пола вблизи наружных стен T
пола

 < 35°C

Сопротивление теплопередачи покрытия пола R  0,15 м2 * К/Вт

Расход труб при укладке теплого пола

Расстояние между параллельными участками трубы, см Расход труб, м/м2 

10 10,00

15 6,70

20 5,00

25 4,00

30 3,35

35 2,85

40 2,50

Выполнение температурных швов

Во избежание появления в обогреваемых полах трещин, необходимо предусматривать температурные швы. Устройство теплых полов 

без выполнения температурных швов допускается только при площади пола не более 40 м2, при условии, что длина бoльшей стороны 

не превышает 8 м, а отношение длины к ширине не более 2:1. Если помещение не удовлетворяет этим требованиям, пол следует 

разделить на участки, между которыми выполняют температурные швы с установкой защитных кожухов длиной 500 мм.

Правильно

Неправильно

Покрытие пола

Бетон
Бетон

Покрытие полаТруба Future K1

Труба Future K1

Металлизированная

пленка

Металлизированная

пленка

Температурный шов Температурный шов Тепловая изоляцияТепловая изоляция

Держатель

Конструкция полов
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(495) 937 86 96

Тел. 

8-800-700-86-98

Факс 

8-800-700-86-97

Система теплых полов (продолжение)

СИСТЕМА FUTURE K1

Система теплых полов

Укладка труб

При всех вариантах укладки, расстояние от трубы до стены должно быть не менее 5 см. Укладка труб выполняется путем их разматы-

вания, придания необходимой формы и направления для образования петель контуров.

Форма укладки

Трубы, используемые для обогрева пола, можно укладывать в любой из принятых конфигураций. Поскольку температурное удлинение 

труб невелико, при их эксплуатации не возникает проблем, связанных с механическими нагрузками при долговременном режиме 

работы.

Укладка труб спиралью

При укладке спиралью, средний участок обогревательного контура, с которого начина-

ется обратное движение воды, располагается в центральной части пола. Благодаря 

сбалансированному расположению всех участков трубы, достигается высокая средняя 

равномерность распределения тепла.

Вблизи витрин и наружных стен можно уменьшить расстояние между параллельными 

участками трубы. 

Традиционная укладка труб

При укладке змейкой, наибольшая температура получается в месте подвода / отвода 

воды, наименьшая - с противоположной стороны обогреваемой площади.

Вблизи витрин и наружных стен можно уменьшить расстояние между параллельными 

участками трубы.

Определение параметров системы теплых полов

Стандартом DIN 4725 установлено, что температура поверхности пола в жилых комнатах не должна превышать 29°C, в санузлах - не 

выше 33°C, вблизи наружных стен – не более 35°C. Нижеприведенные диаграммы составлены для глубины заложения труб в бетон 

равной 70 мм и для определенных значений сопротивлений теплопередаче покрытий полов.

В случае других значений глубин заложения и сопротивления теплопередаче, следует определить поправочный коэффициент f. 
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Техническое описание

Система Future K1 
являются частью широкого спектра систем, 
обеспечивающих эффективные решения для частного 
и промышленного строительства.

Компания Вавин также предлагает:

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов 

для наружной канализации

❚ Системы ПВХ, ПП трубопроводов 

для внутренней канализации

❚ Бестраншейные технологии восстановления 

трубопроводов

❚ Металлопластиковые трубы и фитинги FUTURE K1

❚ Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik

❚ Водосточные системы

❚ Дренажные системы

❚ Колодцы Wavin ∅ 315 ÷ 1000 мм

❚ Локальные очистные сооружения (септики)

❚ AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия

По вопросу получения технической информации 

и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь 

в офис ООО «Вавин Рус» в Москве, а также 

к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, 
компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические 
характеристики без уведомления.

ООО «Вавин Рус»

140150, Моск. обл., Раменский р-н, 

пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/2

Тел.: (495) 937 86 96

Факс: (495) 937 86 97

E-mail: mos@wavin.ru

тел. 8-800-700-86-98
факс 8-800-700-86-97

www.wavin.ru




